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PROJEKT: BOHRGERAT: EINSATZBEREICH:

Ablenkungshohrung Rb60F Tiefe Seilkernbohrungen

-Seilkernverfahren- (TECHN. DATEN S. EINZELBLATT) Explorationshohrungen
Forschungsbohrungen

Ziel- und Ablenkungsbohrungen
Vertikale Brunnen
Pilothohrungen
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Technische Daten

Rb6OF

Aufbau: Spezialanhdnger
Antrieb: Diesel-hydraulisch
Motor: luftgekiihlter Deutz Dieselmotor F10L 413F

Leistung: N = 184 kW bei 1.800 Upm

Gesamth@he iiber Ackersohle: 17,90 m
Hdhe im Transportzustand: 3,95m
Lénge im Transportzustand: 17,91 m
Kronen-Regellast max.: 491 kN
Haken-Regellast max.: 400 kN
Einscherung: 6-fach
Hebewerk: Salzgitter
Eingangsleistung: 150 kW

Seilzug max.: 90 kN
Seildurchmesser: 20 mm
Kraftdrehkopf: Typ Wirth 3-5
Eingangsleistung: 150 kW
Drehmomente: 22.462 /6.500 Nm
Drehzahlen: 50/350 Upm

(stufenlos regelbar)

Bohrdurchmesser:

311 mm-123,8 mm

Teufenbereich:

bis ca. 1.500 m





