	             Technische Daten Seilkerngestänge SK 5 1/2" 
	
	
	S Y S T E M
	
	S Y S T E M

	
	
	(Stand 22.07.2000 - Wundes)
	
	
	" E "
	
	" E-mod "

	Rohr
	a)
	Aussendurchmesser, nominell
	OD
	[in]
	5,5 (5 1/2")
	
	=dito=

	
	b)
	Aussendurchmesser
	OD
	[mm]
	139,7 - 142,0
	
	=dito=

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	c)
	Innendurchmesser, nominell
	ID
	[in]
	4,875 (4 7/8")
	
	=dito=

	
	d)
	Innendurchmesser
	ID
	[mm]
	gedriftet 123,0
	
	=dito=

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	e)
	Wandstärke, nominell
	t
	[mm]
	8
	
	=dito=

	
	f)
	Werkstoff
	
	API
	P 110
	
	=dito=

	
	g)
	Prüfdruck, Rohr
	Pi
	[bar]
	670
	
	=dito=

	
	
	
	
	
	
	
	

	Verbinder
	h)
	Aussendurchmesser, nominell
	OD
	[in]
	6 
	
	6 3/8

	
	i)
	Aussendurchmesser
	OD
	[mm]
	152,4
	
	162,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	k)
	Innendurchmesser
	ID
	[mm]
	123,5
	
	=dito=

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	l)
	Wandstärke
	t
	[mm]
	14,45
	
	19,25

	
	m)
	Werkstoff
	 -
	API
	SAE 4145 H mod
	
	=dito=

	
	n)
	Panzerung, außen glatt
	 -
	 -
	ja
	
	=dito=

	
	o)
	Verdickte Länge, Mu + Za verschraubt
	LBP
	[mm]
	385
	
	485

	
	
	
	
	
	
	
	

	Gestänge
	p)
	Länge (im Mittel)
	L
	[mm]
	8600 - 9550
	
	9030

	
	q)
	Gewicht in Luft
	G
	[kg/m]
	27,5
	
	30,0

	
	r)
	Inhalt
	Vol1
	[l/m]
	12,0
	
	=dito=

	
	s)
	Verdrängung, offenes Rohr
	Vol2
	[l/m]
	3,5
	
	3,8

	
	t)
	Betriebsinnendruck, zulässig
	Pi
	[bar]
	350 (5000 psi)
	
	=dito=

	
	u)
	Zuglast, Streckgrenze
	Fzmax
	[to]
	190
	
	310

	
	v)
	Drehmoment, Streckgrenze
	Tmax
	[Nm]
	32000
	
	52000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	w)
	Kontermoment, optimal = max.
	Tk
	[Nm]
	15000
	
	25000

	
	x)
	Dynamisches Arbeitsdrehmoment
	Ta
	[Nm]
	80% Tk
	
	=dito=

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	y)
	Dynamische max. DLS (vorläufig)
	DLS
	[°/30m]
	4
	
	6


	WWDC 
	BRD
	Seilkernen
	Proj. Nr. Jan 2003
	Vermietung
	A01-Technische Daten SK100
	19/01/03
	Seite 2 / 2



